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1.- PUESTA EN MARCHA

Taximetro en OFF.
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Pulsar la tecla O para pasar a ON. Si hay un cddigo de acceso programado, el segundo punto
decimal del display de estado se encendera intermitentemente indicando que se espera la
introduccion del cédigo correcto.
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Después de introducir el codigo correcto, o en el caso de no ser necesario ningun codigo de acceso,
el taximetro pasa al estado de ON.
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Pulsar latecla O para pasar a OFF.

2.- SECUENCIA DE UN SERVICIO.
2.1.- PASO A TARIFA.

Pulsar la tecla 1, 2, 3 0 4 correspondiente a la tarifa a aplicar.
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Para las tarifas 5, 6, 7 y 8, mantener pulsada la tecla + y pulsar 1, 2, 3 0 4.

2.2.- INTRODUCCION DE SUPLEMENTOS EN OCUPADO.

Pulsar la tecla 0 . El texto OCUPADO se pondra intermitente.

Introducir el valor de suplementos correspondiente pulsando la tecla 1, 2, 3 o 4.
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Para salir de la secuencia de suplementos, pulsar la teclao

2.3.- PASO A PAGAR

Pulsar la tecla E.

2.4.- CANCELACION DE SUPLEMENTOS MANUALES

Manteniendo pulsada la tecla O , pulsar la tecla O . Se borraran los suplementos introducidos,
siendo posible volverlos a introducir (Ver punto 2.5).
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2.5.- INTRODUCCION DE SUPLEMENTOS EN A PAGAR

Pulsar la tecla 0 . El texto A PAGAR se pondré intermitente.

Introducir el valor de suplementos correspondiente pulsando latecla 1, 2, 3 0 4.
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Para salir de la secuencia de suplementos, pulsar la tecla 0 .

2.6.- SECUENCIA DE SUMA

Pulsando la tecla + , el importe de suplementos se sumara al importe de la carrera durante 5

segundos. Después volveran a separarse ambos valores automaticamente
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2.7.- IMPRESION DEL TICKET

Pulsando la tecla O . El indicador de estado parpadeara durante unos 10 segundos.

Pulsando latecla + mientras el indicador de estado esta intermitente. Al final de los 10 segundos la

impresora emite el comprobante del servicio.

2.8.- PASO A LIBRE

Pulsando la tecla O.

3.- VISUALIZACION DE DATOS DEL ULTIMO SERVICIO

Mantener pulsada la tecla + y pulsar 0 Los puntos decimales de los digitos del display de importe

se encenderan.
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Mantener pulsada la tecla + durante dos segundos mas.
El taximetro mostrara los siguientes datos:

- Importe de Carrera y suplementos
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- Duracion del servicio: Horas, minutos y segundos.
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- Distancia del servicio en kildbmetros.
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Pulsar la tecla + para imprimir una copia del recibo del ultimo servicio.




4.- CONSULTA DE TOTALIZADORES
4.1.- TOTALIZADORES ACUMULATIVOS NO BORRABLES

Pulsar la tecla 0 . El taximetro mostrara el codigo identificador del totalizador 1 (NUmero de
Servicios).
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Pulsar la tecla + para imprimir los totalizadores.

Pulsando de nuevo la tecla <> o al finalizar un temporizado, se visualiza el valor del totalizador.

[ TAXiTRONIC x40 )
t 000038

TARIFA © A PAGAR i SUPL.
000 ] @0e@EEEE

Pulsando la tecla O pasa a libre.

Los totalizadores Acumulativos que se muestran pulsando sucesivamente la tecla O son:

-1 N° de servicios

-2 Importe recaudado en EUR

-3 Importe de suplementos en EUR

-4 Total recaudado en EUR

-5 Kilébmetros totales

-6 Kilébmetros en ocupado

-7 Kilébmetros en libre

-8 Tiempo en ocupado (hh.mm)

-9 Tiempo en ON (hh.mm)

-A N° de cancelaciones de tot. Parciales

4.2.- TOTALIZADORES PARCIALES BORRABLES

Pulsar la tecla 0 . El taximetro mostrara el codigo identificador del totalizador parcial 1 (NUmero
de servicios parcial)

Pulsando de nuevo la misma tecla o al finalizar un temporizado, se visualiza el valor del totalizador.



Pulsando la tecla O pasa a libre

Los totalizadores Parciales que se muestran pulsando sucesivamente la tecla O son:

- 1. N° de servicios

- 2. Importe recaudado en EUR

-3. Importe de suplementos en EUR
- 4. Total recaudado en EUR

- 5. Kilébmetros totales

- 6. Kilbmetros en ocupado

-7. Kilébmetros en libre

- 8. Tiempo en ocupado (hh.mm)
-9. Tiempo en ON (hh.mm)

5.- FUNCIONES ESPECIALES

5.1.- BORRADO DE TOTALIZADORES PARCIALES

Mantener pulsada la tecla + vy pulsar 0

Los puntos decimales de los digitos del display de importe se encenderan para seleccionar la funcién
especial deseada.
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Pulsar la tecla 1 . El punto decimal del primer digito de la izquierda del display de importe se pondra
intermitente, indicando que se ha solicitado el borrado de totalizadores parciales
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Pulsar el codigo programado, o la tecla 1 por defecto, para confirmar la solicitud de borrado de
totalizadores parciales.

Una vez borrados los totalizadores parciales, el equipo volvera al estado de Libre.



5.2.- VISUALIZACION DE BLOQUES DE CONTROL

Mantener pulsada la tecla +y pulsar O

Los puntos decimales de los digitos del display de importe se encenderan para seleccionar la funcion
especial deseada.

Pulsar la tecla O . El punto decimal del digito de la derecha del display de importe se pondra
intermitente, indicando que se ha solicitado la visualizacién de bloque de control.

Pulsar el c6digo programado, o la tecla O por defecto, para confirmar la solicitud de visualizacién

5.2.1.- VISUALIZACION DEL BLOQUE 1

C.1 Constante K programada.

Pulsar la tecla O para la siguiente visualizacion, o esperar al temporizado automatico.

La lista de los datos visualizados en el bloque 1 son:
-C.1 Constante K programada
- C.2 N°de serie de la tarifa programada
- C.3 Fecha de programacion de la tarifa
- C.4 Nodel distribuidor que programo la tarifa
- C.5 Node control de identificacion de la tarifa
- C.6 N°de control de identificacion del ticket
- C 7 Fecha activacion tarifa precambio



